TMC VC-3A 점도특성


시험1 (2011. 06. 01)



	점도저하제
	VEN-88
	DAN-2A
	B-20XXX
	B-51XX
	VC-3A
	VC-3B

	DOP처방
	초기
	3,880
	7,880
	6,200
	7,960
	2,780
	2,760

	
	1일
	11,500
	15,000
	15,700
	16,900
	4,500
	4,200

	GL300 처방
	초기
	5,260
	5,420
	7,120
	8,320
	3,260
	2,860

	
	1일
	20,200
	20,300
	22,000
	22,500
	4,400
	3,500


B.F. 점도(cPs)






· 벽지 처방: PB900 100, 가소제 75, KKZ-102PF 3,DWPX03 3,TiO2 12.5, CaCO3 90, 점도저하제 3, 희석제 10
· 점도 측정: B.F. Viscometer LVII Type, #3 Spindle, 6rpmX1min.

유동성 측정 결과



DOP 처방
 (
VC-3A
VC-3B
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GL300 처방
 (
VC-3A
VC-3B
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시험2 (2011. 06. 23)


점도 및 유동성 - DOP


B.F. 점도(cPs)
	점도저하제
	B-20XXX
	B-51XX
	VC-3A
	VC-3B
	




	B.F.
점도
(cPs)
	초기
	4,939
	5,200
	3,319
	3,959
	

	
	1일
	7,858
	8,118
	7,998
	6,379
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 (
VC-3A
VC-3B
)










· 벽지 처방: PB900 100, 가소제 75, KKZ-102PF 3,DWPX03 3,TiO2 12.5, CaCO3 90, 점도저하제 3, 희석제 10
· 점도 측정: B.F. Viscometer LVII Type, #3 Spindle, 6rpmX1min.

점도 및 유동성 – GL300


B.F. 점도(cPs)
	점도저하제
	B-20XXX
	B-51XX
	VC-3A
	VC-3B
	




	B.F.
점도
(cPs)
	초기
	4,459
	4,539
	3,199
	3,599
	

	
	1일
	5,679
	5,819
	5,259
	5,639
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 (
VC-3A
VC-3B
)



















· 벽지 처방: PB900 100, 가소제 75, KKZ-102PF 3,DWPX03 3,TiO2 12.5, CaCO3 90, 점도저하제 3, 희석제 10
· 점도 측정: B.F. Viscometer LVII Type, #3 Spindle, 6rpmX1min.
시험3 (2011. 06. 23)


점도 및 유동성


B.F. 점도(cPs)
	점도저하제
	B-51XX
	VC-3A
	VC-3B
	VC-3C
	VC-3D
	VC-3E
	




	B.F.
점도
(cPs)
	초기
	6,000
	5,100
	4,400
	4,800
	4,600
	4,500
	

	
	1일
	7,400
	6,000
	5,800
	5,800
	5,900
	5,800
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· 벽지 처방: PB900 100, 가소제 75, KKZ-102PF 3,DWPX03 3,TiO2 12.5, CaCO3 90, 점도저하제 3, 희석제 10
· 점도 측정: B.F. Viscometer LVII Type, #4 Spindle, 6rpmX1min.
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